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MB LAN2
Module de communication internet

Connectez votre chaudière Junkers à l’internet et commandez-le à distance

MB LAN2
Aperçu du produit

MB 100-LAN 
Module de communication internet
Internet Tele-Control Gateway
i-com

Soutient les systèmes Fx et NSC

Système de chauffage

JunkersHome

MB LAN2
Internet

App pur Smartphone: 
JunkersHome



15/05/2014

2

L’app peut être téléchargé moyennant paiement par le App® store (iOS) ou Play Store® 
(Android):

• Apple iOS 4.3® ou plus élevé comme operating system sur le iPhone® / iPad

• Google Android® 2.1 ou plus élevé pour les Smartphones d’autres marques

Appareil 
Junkers avec 
bus 2 fils

App 
JunkersHome

MB LAN2 module
de communication

Smartphone
Tablet

Routeur
commercial

avec fonction
serveur DHCP actif
et WLAN

MB LAN2
Composants nécessaires pour travailler avec JunkersHome

*RJ45 compris

Chaudière

bus 2-fils Câble LAN CAT 5 (RJ45*)

A partir de 
l’extérieur par 
le serveur 
Junkers

Dès la maison Smartphone

datas

MB LAN2
Fonctionnement et design de base du JunkersHome

MB LAN2MB LAN2 App
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MB LAN peut être utilisé en combinaison avec les appareils suivants:

• Régulateurs Fx et modules depuis septembre 2008 (FD 889), sauf FR 50
• Tous les appareils CC avec bus 2-fils

Dimensions (W/H/L) 151*184*61 mm

Diamètre du câble max. pour les terminals 
de raccordement

2,5 mm

Tension 230 VAC

BUS 12-15 V  protégé contre polarité échangée

Tension du module 230 VAC / 7 V DC, 700 Ma
utilisez seulement l’alimentation qui vient avec la livraison

Interface
BUS
LAN

2 draads BUS
10/100 Mbitss (RJ45)

Température ambiante 0…50°C

Protection IP 20

MB LAN2
Spécifications techniques MB LAN

LED

Raccordement alimentation

Raccordement routeur

Raccordement bus

“2” représente la deuxième génération de modules de communication Internet

MB LAN2
Modul Bus 100 – Local Area Network
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MB LAN2
Details sur l’app 

MB LAN2
Réglages pour la première connexion

Première mise en marche - remplir:

- Nom de connexion (nom Gateway) 
- Mot de passe
 voir plaque du MB LAN2

(peuvent être modifiés plus tard)
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MB LAN2
Réglages pour la première connexion

Pendant le déroulement restant de cette phase, on doit créer un mot de passe 
personnel ainsi qu’un nom de référence personnel pour le MB 100-LAN.

Fonctionnement 
automatique JOUR en continu NUIT en continu

Protection 
contre le gel

• Changement facile entre les différentes fonctionnements
• Aperçu sur le programme de temps actuellement réglé
• Modification simple de la température souhaitée actuelle par étapes de 

0,5 dégré

MB LAN2
Changement des mises en service
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MB LAN2
Réglage du programme de temps

Programme hebdomadaire aperçu par le mouvement 
du smartphone

• En “glissant” le point, un changement du programme de temps est possible.

• En “glissant” les jours à gauche ou à droite, le jour de la semaine peut être modifié.

• En cliquant double sur le programme de temps, un autre programme peut être choisi.

MB LAN2
Profit solaire

Profit solaire Profit solaire JOUR Profit solaire MOIS

Le rendement solaire peut être lu selon l’heure, le jour et le mois.
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Dans le menu info, les annonces 
d’erreur et d’entretien peuvent être 
lues.

MB LAN2
Annonces d’erreur et d’entretien

• Changement facile des niveaux de température pour les trois mises en service:

Protection contre le gel, Fonctionnement nuit, Fonctionnement jour.

• Choix facile des circuits de chauffage

• Version (ici: 1.0.1)

MB LAN2
Changement des niveaux de température / choix circuit de chauffage
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Merci de votre attention


