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Genia Hybrid – à ce jour le seul système Hybride intelligent

 Pompe à chaleur en combinaison avec une chaudière HR-Top 
pour le chauffage et l’eau chaude 

 Avec un cerveau central et régulation, l’Examaster 
 Confort maximal, consommation minimale
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Genia Air, combinable avec l’ensemble de nos produits

Airco 

Système solaire

Chaudières à condensation

Chaudières non-condensation

Régulations

Accessoires

Chauffe-eau

Système Hybrique

Ventilation

Boilers électriques

Pompes à chaleur

Boiler Thermodynamique

HR TOP

Ventilation

PAC

autonoom

Boiler thermo

PAC Hybride

SolarRégulations

Genia Air, combinable à l’ensemble de nos produits
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• Haut degré d’isolation

• Systèmes basse température 

• Plusieurs zones

• Législation EPB

• 2015 – énergie renouvelable obligatoire pour 
chaque nouvelle construction  

Les tendances du bâtiment

Les pompes à chaleur

Systèmes hybride
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Toujours la source de chaleur la plus économique
prioritaire

Diagrammes du système
Technologie et gamme

Système Hybride compact Stand-alone Hybride universal

Composants

Uniquement pour la Genia
Air 5 
Module Compact  + 
chaudière
(eBus ou on/off)
Examaster
Exacontrol E7RB
Sonde extérieure sans fil

Genia Air 5, 8, 12 ou 15
Module Electrique (+SWW)
Examaster
Exacontrol E7RB
Sonde extérieure sans fil

Genia Air 5, 8, 12 ou 15
Module Universel + chaudière
(eBus ou on/off)
Examaster
Exacontrol E7RB
Sonde extérieure sans fil

Description

Installation simple (eBus)
Passage de la pompe à 
chaleur à la chaudière et 
inversément en fonction
du tarif le plus 
avantageux.
! Fonctionne isolement 
jusque -7°C !

Fonctionnement simultané
de la pompe à chaleur et de 
la résistance sauf pour la 
Genia Air 5.  Transfert à 100 
%.

Fonctionnement simultané de 
la pompe à chaleur et de la 
résistance sauf pour la Genia
Air 5.  Transfert à 100 %.

Toujours la source de chaleur la plus économique prioritaire
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Température extérieure (°C)

Automatique via les données du COP

Automatique via les données du COP

Par température extérieure douce 
la PAC couvre les besoins.

Par temps froid, 
la PAC et la 
chaudière 
fonctionnent en 
même temps

Par température 
froide à très froide la 
chaudière assure le 
chauffage

Même si la puissance de la PAC est trop faible par température extérieure définie, elle peut 
quand même rester active par un fonctionnement simultané avec la chaudière. 

- 20°C

Comment fonctionne l’Hybride

Le coëfficient d'efficacité énergetique

• Le système hybride tient compte du coût de l’énergie pour choisir le générateur de chaleur

• Avant chaque démarrage le système vérifie les valeurs

• En cours un contrôle périodique est enchainé

Coût de 
fonctionnement de la 

chaudière

Coût de 
fonctionnement 

PAC

°C°C

€

HYBRIDE

Fontionnement
chaudière

Fonctionnement
PAC

Hybride, la solution economique



–6

Bulex Genia Air et Genia Hybrid
• Les puissances = 5 – 8 – 12 - 15 kW 
• A combiner avec toute installation existante
• Plusieurs solutions possibles : hybride ou autonome
• Système intelligent = sur base du coût de l’énergie
• Factures de consommation réduites
• Fonctionnement à partir de la t° ext/int
• Prix abordables
• Composants sans fils = système facile à installer
• Installation de chauffage standard qui ne requiert pas 

de frigoriste
• Technologie inverter
• Ventilateur modulant

Système 100% intégré

1. Examaster
Régulation

2. Genia AIR
PAC air/eau monobloc extérieur 
réversible

3. Module hydraulique
Lien hydraulique entre la PAC, la 
chaudière et le circuit chauffage

4. Chaudière Bulex ou 
autre marque
Modèle mural ou sol, gaz, 

mazout, …

5. Exacontrol E7RH
Thermostat d’ambiance radio

6. Sonde extérieure 
Radio auto-alimentée par capteur 
photovoltaïque
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• 5-8 KW

• 12-15 KW

• 2 ventilateurs 

• Module universelle

• Ou électrique• Silent blocs Inclusif

• Exacontrol

• Examaster

Set up efficace et facile

Met gelijk welke Bulex ketel

• Egalement avec l’Isotwin CONDENS pour un confort sanitaire de luxe
• ou une chaudière d’une autre marque
• Géré avec les régulations que vous connaissez
• Concept sans fil (ou filaire si demandé)
• Pas besoin d’être frigoriste
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Régulation Examaster
• Commande simple et intelligente
• Fonctionnement selon le prix de l’énergie et la t° extérieure 
• Sonde extérieure 
• Possibilité de gérer plusieurs circuits 
• Communication sans fils 
• Régulation intelligente et facile 
• Combinaison E7RH (1par circuit)
• Détermination du niveau de bruit de la pompe à chaleur

Installation de l’unité extérieure

15
0

150 300

20
0

50
0

10
0 0

15
0

15050
0

10
0 0100

0



–9

Lengte 
buizen

Min. diameter 
buizen

≤ 20 m Ø 3/4"

≤ 30 m Ø 1"

Installation de l’unité extérieure

1. Robinet d’arrêt 1/4 tour départ de la PAC

2. Robinet d’arrêt 1/4 tour retour vers la PAC 

3. Flexible (1 m min.)

4. Bouchons

5. Connexion Ø 1“ retour vers la PAC

6. Connexion Ø 1“ départ de la PAC

7. Isolation

Gamme pompe à chaleur
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Gamme pompe à chaleur

Caractéristiques 
techniques
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Systèmes possibles

Systèmes possibles
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D’excellent partenaire avec le

Bulex Magna Aqua
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Plancher chauffant, radiateurs ou une combinaison

Schéma hydraulique Moduzone Z11
Unité hydraulique

• 1 circuit mélangé

• 1 ciruit direct

• Econmique

• Pompe cv+ vanne 3 voies + sonde de départ
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Circuit mélangé

MODUZONE Z11

EXAMASTER

E7RH (1 par ciruit ) + sonde extérieure

Genia Air, à combiner avec tous nos produits
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Bulex, les solutions efficaces pour le futur


