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Een dynamische
en ervaren partner aan uw zijde.

Un partenaire dynami J
partenaire dynamique Bulex
et expérimenté a vos cotés. .

Efficiénte oplossingen. Verwarming. Warm water
Solutions efficaces. Chauffage. Eau chaude.

www.bulex.be
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Genia Hybrid — a ce jour le seul systeme Hybride intelligent s v

Solutions to suit
wide-ranging needs ca‘:ca'.::a

Genla Hybrid Compact Sharng our inawledge
Genia Hybrid Universal

GENIA HYBRID UNIVERSAL: GENIA HYBRID COMPACT
The compaci pawerhouse - for heating and hol water

Universally applicable for optimum Mex!billiy
—— I- = -

v Pompe a chaleur en combinaison avec une chaudiére HR-Top
pour le chauffage et I'eau chaude
v Avec un cerveau central et régulation, I'Examaster

v' Confort maximal, consommation minimale /
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VAN MARCKE CONGRESS

Genia Air, combinable avec I'ensemble de nos produits HS——

Chaudieres a condensation

. Chaudieres non-condensation
Accessoires
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Régulations Chauffe-eau

Pompes a chaleur
Alrco Boiler Thermodynamique

Boilers électriques

Systeme Hybrique

Ventilation

Systéme solaire
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Genia Air, combinable a I'ensemble de nos produits

HR TOP
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Les tendances du batiment

» Haut degré d'isolation
 Systemes basse température
* Plusieurs zones

* Législation EPB

2015 — énergie renouvelable obligatoire pour
chaque nouvelle construction
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Les pompes a chaleur

Systemes hybride

VAN MARCKE CONGRESS




Toujours la source de chaleur la plus économique

prioritaire

Le systéme de chauffage hybride durable et intelligent

Bulex (Thema CONDENS)

Wodule hydrauligue

-
Indrautigue

Geniaam

Sonde extiraurs sans il
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Diagrammes du systeme

Technologie et gamme
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Uniquement pour la Genia
Air5

Module Compact +
chaudiere

(eBus ou on/off)
Examaster

Exacontrol E7TRB

Sonde extérieure sans fil

Composants

Installation simple (eBus)
Passage de la pompe a
chaleur ala chaudiere et
inversément en fonction
du tarif le plus
avantageux.

! Fonctionne isolement
jusque -7°C!

Description

b 1 |

Hybride compact Hybride universal

Genia Air5, 8,12 ou 15
Module Electrique (+SWW)
Examaster

Exacontrol E7TRB

Sonde extérieure sans fil

Fonctionnement simultané
de la pompe a chaleur et de
la résistance sauf pour la
Genia Air 5. Transfert a 100
0

Toujours la source de chaleur la plus économique prioritaire

Genia Air5, 8,12 ou 15
Module Universel + chaudiére
(eBus ou on/off)

Examaster

Exacontrol E7TRB

Sonde extérieure sans fil

Fonctionnement simultané de
la pompe & chaleur et de la
résistance sauf pour la Genia
Air5. Transfert & 100 %.
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Comment fonctionne I’'Hybride

¥, de’ba : SEEEEESN l} Automatique viales données du COP
... f)g'e -
3
& ]

Ll } Automatique viales données du COP
L]

Puissance (kW)

chaudiere

Y +
chaudiere

-20°C Température extérieure (°C)

Par température Par temps froid,
froide a tres froide la | la PAC et la
chaudiére assure le ||chaudiére
chauffage fonctionnenten
méme temps

Par température extérieure douce
la PAC couvre les besoins.

Mémessi la puissance de la PAC est trop faible par température extérieure définie, elle peut
quand méme rester active par un fonctionnement simultané avec la chaudiere.

/
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Hybride, la solution economique

Le coéfficient d'efficacité énergetique

€ Coltde
fonctionnementde la
chaudiére

HYBRIDE

Coltde
fonctionnement

<“«—PAC

<0 cc W

Le systéme hybride tient compte du co(t de I'énergie pour choisir le générateur de chaleur
Avant chaque démarrage le systeme vérifie les valeurs

En cours un contréle périodique est enchainé
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Bulex Genia Air et Genia Hybrid

 Les puissances =5 -8-12 - 15 kW

= Acombiner avec toute installation existante

< Plusieurs solutions possibles : hybride ou autonome
= Systeme intelligent = sur base du co(t de I'énergie
« Factures de consommation réduites
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= = Fonctionnement a partir de la t° ext/int CDLLEGE
SNAring our Enowledge
« Prix abordables
= Composants sans fils = systéme facile a installer
< Installation de chauffage standard qui ne requiert pas
de frigoriste
= Technologie inverter
« Ventilateur modulant
\ - 7 7
Systeme 100% intégre
VAN MARCKE CONGRESS
]
e

1. Examaster
Régulation

2. GeniaAlIR

PAC air/eau monobloc extérieur
réversible

3. Module hydraulique

Lien hydraulique entre la PAC, la
chaudiére et le circuit chauffage

4. Chaudiere Bulex ou
autre marque
Modele mural ou sol, gaz,

mazout, ...

5. Exacontrol E7TRH

Thermostat d’ambiance radio

6. Sonde extérieure

Radio auto-alimentée par capteur
photovoltaique

COLLEGE <
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Set up efficace et facile

'] — 1
1 E
i
. o Module universelle  Exacontrol
° ule univi

. 5.-8 KW . ' . S
« Silent blocs Inclusif « Ou électrique
* 12-15 KW
« 2 ventilateurs
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Met gelijk welke Bulex ketel

03 T J
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« Egalement avec I'lsotwin CONDENS pour un confort sanitaire de luxe
* ou une chaudiere d'une autre marque
* Géré avec les régulations que vous connaissez

« Concept sans fil (ou filaire si demandé)
~ ~Pas besoin d'étre frigoriste /
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Régulation Examaster =

« Commande simple et intelligente d
« Fonctionnement selon le prix de I'énergie et la t° extérieure

« Sonde extérieure

Possibilité de gérer plusieurs circuits

« Communication sans fils

« Régulation intelligente et facile

« Combinaison E7RH (1par circuit)

« Détermination du r[hveau de bruit de la pompe a chaleur

v wancns
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Installation de I'unité extérieure A L]
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Installation de I'unité extérieure

Robinet d’arrét 1/4 tour départ de la PAC
Robinet d’arrét 1/4 tour retour vers la PAC
Flexible (1 m min.)

Bouchons

Connexion @ 1“ retour vers la PAC
Connexion @ 1“ départ de la PAC
Isolation

Lengte Min. diameter
buizen buizen
<20m @3/4"
<30m g1
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Gamme pompe a chaleur
Genia AIR 8 /1

Caractéristiques générales
e * Garantie =5 ans sur le compresseur
= =2 ans sur les autres pidces constitutives

» Pompe 4 chaleur air/eau 2 gestion intelligente E-bus
* Réfrigérant écologique Rg10A

* Compresseur avec technologie inverter

 COPtres eleve de 4,5 (A7/W3g)

* EER selon EN 14511: 3,6

* Module universel pour systéme hybride od la pompe & chaleur
et/ou la chaudiére peuvent travailler ensemble

*» Module électrique pour systéme stand alone 00 Ia pompe 2 chaleur peut
fonctionner seule

« Regulation intelligente par PExamaster
* Thermostat d’ambiance sans fils Exacontrol E7RH
» Thermostat d*ambiance modulant filaire Exacontrol E7C

* Sonde extérieure sans fils

B l =

()

Examaster Exacontrol E7RH Sonde sanitaire Exacontrol E7C
ou circuit mélangs

Caractéristiques techniques

Puissance chauffage KW
Puissance frigorifique kW
Poids 105kg
Dimensions H1103mm - B g39mm - D 415mMm

Référence 0010011965

Prix* 3.950,00€
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Gamme pompe a chaleur
Genia AIR 11 .u..,-\,.m..m,

M.

Caractéristiques générales N
*Garantie = 5 ans sur le compresseur
> 2 ans sur les autres piéces constitutives

* Pompe 2 chaleur air/eau 4 gestion intelligente E-bus
* Réfrigérant écologique Ra10A

* COP trés eleve de 4,3 (A7/W35)

* EER selon EN 14511: 3,4 s

+ Compresseur avec technologie inverter COLLEGE

* Module universel pour systéme hybride o0 la pompe 2 chaleur SNArnG Bur knawliedge
etfou |a chaudigre peuvent travailler ensemble

* Module électrique pour systéme stand alone oil [a pompe  chaleur peut
fonctionner seule

+ Régulation intelligente par Examaster
* Thermostat d'ambiance sans fils Exacontrol E7RH
« Thermostat d’ambiance modulant filaire Exacontrol E7C

* Sonde extérieure sans fils

=
o,

Examaster Exacontrol E7RH Sonde sanitaire Exacontrol E7C
ou circuit mélangé

Caractéristiques technigues

Puissance chauffage 10,6kW
Puissance frigorifique 10,5kW
Poids. 129kg
Dimensions H 1103mm - B g30mm - D 415mm
Référence 0010011966

\ Prix* 5.450,00 € /

Pompe 2 chaleur GeniaAirs /1 Genia Air 11 VAM MARCKE CONGRESS
(P:;;;j{;;e nominale pompe 3 chaleur Z6kW 10,6k o T —————
R e - Caractéristiques 3,
;Azi;::;\;)enominalepnmpea(haleur s6H B4k teChniqUeS :

COP selon EN14511 (A2/W35) 3.4 £
Puissance absorbée 2,06kW 3,05kW
Puissance frigorifique kW 10,5kW
EER selon EN 14511 (A35/W18) 36 34
Dimensions en mm (Lx Hx P} 939K11031415 930x11038415 COLLEGE
Poids 105 kg 129 kg Sharing our knowledge
Consommation Electrique 1,64kW 2,7kW
Raccordements hydrauligues 1”1y
Type de réfrigérant Ra10A
Alimentation électrique 230V/50Hz
Fusible 16A 20A
Cable d'alimentation Ix2,5mm? 3x2,5 mm?
Cable vers 'Examaster
2 Vintérieur (mma) 2X0J5
Poids 3z2kg 32ke
Dimensions en mm (LxHx P) 418X 890X 370 418 X 8OO X 370
Vase d’expansion chauffage 121 121
Réservoir tampon 201 201
Résistance électrique - 6 kW
Raccordements 3/4" 12" +3/4"

\ Alimentation électrique 230V / 50 HZ 230V/ 50 HZ /




Systémes possibles

CGeniaAIR B 7 1 + Module universel + Chaudiere Ebus

— \—“\
el
S P B |
E @ =1 l Composants du systéme
e 1a  Pompe  chaleur (E-bus)
_____ e 1c Vanned’

1d  Filtre circuit pompe 3 chaleur (non obligatoire)
2.3 Chaudilre (E-bus) avec carte interface
3 Examaster/3
3. Exacontrol E7C ou Exacontrol E7RH

i i1 42  Sonde extérieure sans fil

& 6b  Module universel

| 8.b  Vanne troisvoies pour réchauffage piscine (option)

9.2 Kitderéchauffage piscine (option)

5. Piscine (option)

11 Sécurité plancher (2 connecter suivant normes en vigueul
13.2  Changement de tarif slectrique par contact

X Emetteurs de méme niveau de température
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Systémes possibles
Genia AIR 8/1 et 11

Schéma 3

Genia AIR 8 7/ 1 Module universel + chaudiere ON/OFF (24V)

IE:

Composants du systéme

&

i Lotied 13  Pompea chaleur (E-bus)
2 ] 1c Vanne d'isolement
1d  Filtre circuit pompe 3 chaleur (non obligatoire)
BB 2.4 Chaudigre (On/Of)
L 3 Examaster/3

3.2  Exacontrol E7C ou Exacontrol E7RH

4a  Sonde extérieure sans il

6.0 Module universel

8.0 Vanne trois voies pour réchauffage piscine (option)

9. Kitde réchauffage piscine (option)

9b  Piscine (option)

1 Sécurité plancher (2 connecter suvant normes en vigueur)
13.a  Changement de tarif élctrique par contact

X Emetteurs de méme niveau de température

VAN MARCKE CONGRESS

s e areha camsspana

v wancns

COLLEGE

Sharng ur knowEdge

-11



D’excellent partenaire avec le

MAGNA AQUA 300/2C '

Caractéristiques générales

VAN MARCKE CONGRESS
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. * Garantie: =5 ans sur le ballon
. =3 2 ans sur les autres pices constitutives
) Van anCRE
* Compresseur trés silencieux COLLEGE
- * Cuve en acier émaille Sharing our knowledge

L .
* Protection par anode de magnésium
+ |solation en mousse de polyuréthane de 45mm d'épaisseur
+ COP de 3,03 pour A7/Ws5 (EN 16147) £ Dapare eatl Challe (3/47)
« Raccordement pour boucle de retour 2 - Raccord retour bouclage ECS (3/4™)

2 2 3- Dépan chauffage (1”)
= Protection anti-légionelle réglable
4 - Retour chauffage (1%)
= Protection anti-gel N ~
5 - Arrivée eau froide (3/4")
* Echangeur pour accord 3 une chaudiére
+ Appoint possible avec une chaudiére ou un syst2me solaire
* Emplacement pour une sonde de température externe
* Résistance d'appoint 1,5kW
# Alimentation électrique 230V/50Hz/16A
* Plage de foncti H e i -7°C A +35°C
g q VAN MARCKE CONGRESS

MAGNA AQUA 300/2C

Caractéristiques techniques
MAGNA AQUA 300/2C

Capacité 290l
Fluide frigorigéne R134A
Poids du fluide frigorigéne 0,05kg
Gamme de température d'air admis -7°C/+35°C
Poids 120kg
Puissance absorbée max. de la pompe 3 chaleur 7ooW
Puissance 1,65KW
COP pour A7°C/Ws5°C (EN16147) 3,03
COP pourA15°C/Wis°C (EN16147) 3,30
Hauteur 1658mm
Diamétre 6G6omm
Profondeur 7oomm
Surface appoint échangeur 1,45m?
Résistance électrique d'appoint (230V-mono) 1,5KW
Puissance électrique max. absorbée 2,20kW
Indice de protection électrigue 1PX1
Débit d'air envitesse 2 450m3/h
Débit d'air en vitesse 1 30o0m?/h
Niveau sonore en vitesse 1 36dB(A) op 2m
Diamétre arrivée et sortie d'air 16omm
Longueur max. conduit d'air en gaine souple 1om
Longueur max. conduit d'air en gaine rigide 20m
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Plancher chauffant, radiateurs ou une combinaison

Gestion de plusieurs circuits de chauffage
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Unité hydraulique
« 1 circuit mélangé

1 ciruitdirect

« Econmique
* Pompe cv+ vanne 3 voies + sonde de départ

- ¥

e

] ] . i
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Schéma hydrauligue Moduzone Z11
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Circuit mélangé

VAN MARCKE CONGRESS
\‘ www wrmarchs comysspana
8
e
MODUZONE Z11 CD,,L.EE.&KEL
EXAMASTER
-
\ E7RH (1 par ciruit ) + sonde extérieure j
Genia Air, a combiner avec tous nos produits ot ot
8
e

2501-3751

.

Thema CONDENS F 25/30
Isotwin CONDENS F 25/30

Thema CONDENS F 30/35
Isotwin CONDENS F 30/35

ﬂm]] HRTOP E-bus.
4.8-29.5 KW
M H
62-236W
Thermo MASTER F 25 - F 29
= m H
Thema CONDENS FAS 12
= m H
Thema CONDENS FAS 25
10.5:300 K

! m@

Thema CONDENS FAS 37

Thema CONDENS FAS 30

COLLEGE <

Sharng ur knowEdge




Bulex, les solutions efficaces pour le futur e
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