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Raccordement hydraulique d'une PAC
à une installation de CC existante.

Van Marcke - College
Daniel Küpper  ing.

Où et comment raccorder la PAC à l'installation existante ?
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Démarches préliminaires

 Trias energetica

 Contrôler installation existante

 Vérifier puissances radiateurs
(surdimensionnement pour basse T°)

 Choisir la source

 Choisir le mode de fonctionnement
(bivalent alternatif et/ou parallèle)

Démarches préliminaires
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Isolation :
réduire le besoin

Energie durable :
Eolien, solaire, géothermique, …

Rendement maximal :
Condensation, micro-cogénération,...

Trias
Energetica

Proposer un 
audit énergétique
de l'habitation... !

Démarches préliminaires

 chaudière traditionnelle
(ou condensation) en bon état

 basse température

 bon état hydraulique

 thermosyphon...

 vieux brol !

Démarches préliminaires

Vérifier l’état de la chaudière 
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Faire un calcul des 
déperditions suivant la norme
et comparer avec le relevé
des radiateurs existants

Démarches préliminaires

Vérifier la puissance des radiateurs

Pour un régime 60/40 par ex.

-> coéfficient = 2,03... !

Démarches préliminaires

Vérifier la puissance des radiateurs
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 respecter distances minimales des murs
 prévoir support stable de min 10 cm
 pieds anti-vibrations
 pas de liaison directe avec le bâtiment
 prévoir évacuation des condensats...

Démarches préliminaires
Vérifier le bruit (nuisance)

 pas trop près des fenêtres
 pas trop près d'une terrasse
 pas directement dans le vent
 prévoir paroi anti-bruit...

Démarches préliminaires
Vérifier le bruit (nuisance)
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Vérifier installation électrique et tenir compte du courant MAX

Démarches préliminaires
Vérifier le coffret électrique

Voir s’il ne faut pas renforcer l’ampérage !

Air

Géothermie
horizontale

Géothermie
verticale

Eau

Bien choisir la source…
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Monovalent
La pompe à chaleur est la seule source d'énergie

La pompe à chaleur couvre la totalité des déperditions

Pour des systèmes de chauffage jusqu'à 60°C
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Bivalent alternatif
La pompe à chaleur est associée à une deuxième source de chaleur

La pompe à chaleur fonctionne seule jusq'au point de bivalence puis la deuxième source seule

Pour des systèmes de chauffage supérieur à 60°C

G

PA
C2°

W
E

Bivalent parallèle (mono énergétique)
La pompe à chaleur chauffe en parallèle avec une deuxième source de chaleur

La pompe à chaleur fonctionne seule jusq'au point de bivalence

Pour des systèmes de chauffage jusqu' à 60°C
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Bivalent alternatif parallèle 
La pompe à chaleur est associée à une deuxième source de chaleur

La pompe à chaleur couvre les déperditions seule jusqu'au point de bivalence, fonctionne en parallèle 
jusqu'à la limite basse, puis la deuxième source seule.

Pour des systèmes de chauffage supérieur à 60°C
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Bien choisir le mode de fonctionnement…

-10° +20°

14kW

0kW

Point de bivalence =
temp. de commutation

caractéristique PAC

Fonctionnement en mode
bivalent alternatif...

Le + facile au niveau hydraulique & électrique !

Bien choisir le mode de fonctionnement…
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Plutôt géothermique mono...

Plutôt air/eau bivalent

Bien choisir le mode de fonctionnement…

Mettre des panneaux solaires photovoltïques !

Bien définir le point de bivalence

Point de bivalence = T° à laquelle la PAC va s’arrêter
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T°ext

T°rad

20°C

70°C

- 10°C

60°C

40°C

Point de bivalence
(+2°C)

T°MAX PAC

10°C 0°C

70°C

55°C

Bien définir le point de bivalence

Raccordement hydraulique de la PAC
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Raccordement hydraulique de la PAC

Raccordement hydraulique de la PAC
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Raccordement hydraulique de la PAC

Echangeur-condenseur

Bouteille casse-pression

Débitmètre

Unité intérieure

Raccordement hydraulique de la PAC
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Unité extérieure

Ventilo

Evaporateur

Raccordement
électrique

Raccordement
hydraulique
(fluide frigorigène)

Compresseur

Raccordement hydraulique de la PAC

Alimentation MONO ou TRI

Raccordement électrique de la PAC

Unité extérieure
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Communication entre unités intérieure & extérieure

Raccordement électrique de la PAC

Unité extérieure & intérieure

Raccorder 1-2 à la chaudière
via bornes du thermostat d'ambiance

Raccordement électrique de la PAC
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Régler le point de bivalence sur paramètre P5
(éventuellement point de commutation sur P6 si 
bivalent alternatif parallèle)

Réglage de la PAC

Différence SPLIT (Bi-bloc) / MONOBLOC
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SPLIT = Liaison frigorigène entre unité extérieure & intérieure

Différence SPLIT (Bi-bloc) / MONOBLOC

MONOBLOC :

Les 4 composants de la PAC
sont sous le capot de l'unité
extérieure !
La liaison entre unité extérieure
et intérieure est de l'eau glycolée.

Différence SPLIT (Bi-bloc) / MONOBLOC
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Monobloc :

tous les composants de
la PAC sont sous le même
capot !

 pas de liaison frigorifique
entre unité intérieure 
et extérieure !
 l'installateur ne doit pas être

frigoriste.
 l'installation doit être

"glycolée" ! (protection antigel
diminuant les performances
du fluide caloporteur)

Bi-bloc :

l' évaporateur est dans l'unité
extérieure et le condenseur
dans l'unité intérieure !

 pas besoin d'antigel dans
l'installation de CC/San

 l'installateur doit être
"frigoriste"
 risques de fuites

Différence SPLIT (Bi-bloc) / MONOBLOC

Schéma hydraulique MONOBLOC
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Echangeur

Schéma hydraulique MONOBLOC

Schéma hydraulique SPLIT
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Des questions?

Van Marcke pense à l’écologie et présente des solutions
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Merci de votre
attention


