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Résultats du raccordement _ J’
d’un boiler thermodynamique
sur un systeme de ventilation type C 0
Van Marcke College
Daniel Klipper ing.
Sources de chaleur des PAC... connues ! A

But = prendre la chaleur

du sol, de I'air ou de I'eau.
C'est 3 éléments sont
influencés par le rayonnement
solaire !




Sources de chaleur des PAC... connues !

Air/eau

Autre source de chaleur possible ? e v

Ou pourrait-on encore prendre de la chaleur ?




Autre source de chaleur possible ?

Pertes thermiques...

Réponse :

dans I'air de ventilation
de la maison qui est
normalement perdu
vers I'extérieur
(ventilation type C)
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Systemes de ventilation

Systeme A : Systeme B :

amenée et évacuation naturelle amenée mecanique, évacuationjlibre
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Systeme C :
amenée naturelle et évacuation mécanique

Systeme D :
amenée et évacuation mecanique




Systemes de ventilation type C

Air de ventilation chaud envoyé
vers I'extérieur !
-> pertes thermiques
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Estimation du potentiel de chaleur perdue

Calcul de la perte thermique :
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Exemple avec un débit de 180 m3/h %
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Perte = débit de ventilation x ¢ x AT ‘ {
¢ = chaleur spécifique de I'air (1256 J/m3.K & 10°C) 1™
AT =différence de T° entre air intérieur & extérieur 1
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Estimation du potentiel de chaleur perdue i
0

Moy

Dans la cas d'une ventilation de o
type "C", I'idée est de récupérer o
la chaleur de I'air ventilé

dans un boiler contenant I'eau e
sanitaire avant de I'évacuer RA—

vers 'extérieur !

628 W avec de l'air a 10° C
->0,628 kW x 365 x 24 = 5500 kWh !

soit 550 litres de mazout
ou 550 m3degaz!

“ inventum

Estimation du potentiel de chaleur perdue s s
6

Moy
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Sharing our knowledge

La récupération de la chaleur

de la ventilation normalement
perdue permet une économie
non-négligeable... !




Vérification des débits de ventilation

l—‘ |—| ’D‘ rejet d'air vicié vers mur ou toiture

Ziz caisson collecteur 2125 2125
' ]

sans moteur
.........
COLLEGE

gwlﬂj llj lDJ
Pompe & chaleur
f f f + ventilateur VMC

cuisine
Sortie «
Eau chaude

sanitaires

condenseur
| al'extérieur de la cuve

Entrée -
Eaufroide =~ -

Vérification des débits de ventilation

Importance de bien régler le débit de ventilation !




Vérification des débits de ventilation

Caractéristiques technigues

Dimensions mm H 1651 x | 588 x P 626

Poids a vide kg 90

Capacité de la cuve L 200

Raccordement eau chaude /eau froide 34"

Protection anti-corrosion Anode a courant imposé
Pression d’utilisation maximale bar 10

Raccordement électrique (tension / fréequence) 230 V monophasé 50 Hz
Puissance nominale absorbée par PAC w 400

Puissance absorbée par appoint électrique w 1800

Plage de réglage de la température de I'eau par pompe a < 45 a4 62 (température

chaleur préwégléeen usine 4 55TC)
Plage de température d'utilisation de la pompe a chaleur c 5a35
(température du local) / a

Débit d'air en configuration gainé sur la VMC malh\ 37 4 265 m3/h )

Pression d’aspiration Pa \Qa 180 (wo(églé en usine)
Frigorigéne -Ikg R134a /0,7

Coefficient de performance (cop) selon EN255-3 a 60 m3/h * 34

QPr (sur 24h) KWh  |0,55

Niveau sonore dB(A) champ libre

36 dB(A) a 2 meétres en

* Performances mesurées pour un chauffage du contenu de 15 & 50 lorsque |'air aspiré est a 20 av ec une humidité relative de 37%
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Estimation du gain annuel (SAN)

Calcul de la consommation en ECS annuelle d'un ménage 'standard' :

U
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4 x 50 x 1,16 x (50-10) x 365 = 3.387.200 Wh soit 3.387 kWh

3.387
Si produit par une chaudiére avec n moyen de 0,8 -> --------- = 4234 kWh

0,8 ‘
4234 KkWh représentent +/- 423 litres de mazout soit 423 € R

L€

Si boiler thermodynamique avec COP de 4,2 moyen sur air ventilé

3387 _ 806 kwh électriques soit 806 x 0.18 = 145 €
4,2 'c'\‘é
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Recupération de la chaleur de ventilation ESDANA
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dans I'ECS 5

Moy
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Installer des panneaux
solaires photovoltaiques

pour couvrir la consommation
du compresseur...

Recupération de la chaleur de ventilation
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1 Wi, vanmarcke com/espana
dans I'ECS + chauffage
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Situation existante

dans de nombreuses maisons (type C) Nouwvelle situation




Estimation du gain annuel (CC + SAN)
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La PAC a tendance a favoriser le chauffage :
car celui-ci offre une meilleure régularité dans
la demande de chaleur ainsi qu'un COP Iégérement supérieur !
(4,4...4,6 suivant régime !)
C'est la régulation qui gere la priorité en fonction des mesures des 051"5%'5?
sondes.
Récupération de la chaleur de ventilation s
dans I'ECS + chauffage )
En Belgique en 2010,
ventes de
12.000 systemes de ventilation type C

& 7000 systemes type D... !
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Récupération de la chaleurde I'air ambiant 1L
dans I'ECS

Entrée d'air ambiant

Autre possibilité :

prise de chaleur dans I'air ambiant

B’
atlantic

Récupération de la chaleurde I'air ambiant =aLana
dans I'ECS

Evaporateur

DeDietrich

D/R vers
condenseur

Compresseur




Récupération de la chaleurde I'air ambiant Eana
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dans I'ECS
y fory
T
Thermostat air
évaporateur
sttt )
Clapet A-R
Pressiostat HP
Filtrg
Condensateur
de démarrage
du compresseur
Détendeur
thermostatique
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Combien ¢a codlte ?
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Et dans les systeme D... ? s i

Moy

Dans la cas d'une ventilation de
type "D", I'idée est de récupérer ‘
la chaleur de I'air ventilé

dans un boiler contenant|'eau
4y | Sanitaire ainsi que de préchauffer °‘51"f%'5§e
~|etderecycler I'air de ventilation || s i

Et dans les systeme D... ? o




Et dans les systeme D... ? ESPANA
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airextrait 7
# airinsufflé
Recyclage via le box type D + PAC qui récupeére encore la chaleur
Et dans les systeme D... ? ESDANA
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Production d'ECS

Recyclage
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Chauffage par le sol




Et dans les systeme D... ?

< airextérieur O\
air évacué vers I'ext:
air extrait

1 airinsufflé
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Recyclage via le box type D + PAC qui récupére encore la chaleur

avec panneaux solaires

Et dans les systeme D... ?

Panneaux solaires
thermiques
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Production d'ECS

N
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Moy

Recyclage

Chauffage par le sol




Et dans les systeme D... ?

La vanne magnétique

commande le dégivrage ! . .
Air extrait

_ > Airinsufflé
Echangeur
a contre-courant
Préchauffeur d'air
Airextérieur > v Airélvla;:é
A Détendeur VErstext.
1 AT
" Vanne magnétique| <7
I
ési o Evaporatelr
Résistance I P
électrique ? < A4 e
: A)
Boiler ! Compresseur
AT I\
e — l Condenseur T Al
\/
£ J
- Echangeur
@ CircuitCC solaire

Panneaux
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Et dans les systéme D
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Solution idéale po
les maisons passives... !

ur
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Van Marcke présente des solutions

Des questions? e




Merci de votre
attention
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