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Caméra thermique

Théorie
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Principes de thermographie ?

Le spectre électromagnétique thermique

Rayons X

UV

Visible

Proche IR

IR ondes 
courtes

IR moyen

IR lointain

Micro-ondes

Qu’est-ce que l’infrarouge?

● L’IR ne se voit pas mais se 
ressent

● Tout objet reflète de l’IR

● La caméra IR transforme le 
spectre IR en image
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Important

● Seule la température de surface est 
mesurée

● Émissivité : les surfaces brillantes 
réfléchissent le rayonnement 

● Le vent peut influencer la mesure

Pratique
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Capuchon de protection 
de lentille

Lentille visuelle caméra

Lentille Caméra(IR) thermique
Bague de 
mise au 
point 

Gâchette 
pour fixer
l’image

Compartiment de carte 
SD et raccordement 
adaptateur 
réseau/chargeur

Écran LCD

3 touches-
menu

Poignée & 
dragonne

Caméra thermique

Menu

Menu

Mesure Mémoire Image Paramètres Caméra
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Gamme Emissivité Temp 
ponctuelle

Régler
niveau/échelle Arrière-plan Cadre central

Transmission Marqueurs

Mesure

Plage 1 
-20°C à 80°C

Plage 2 
-20°C à 250°C

Plage 3 
-20°C à 1.200°C

Plage
entièrement
automatique

Gamme



6

Régler
nombre

Sélection
tableau

Émissivité

Temp ponctuelle

ACTIF INACTIF
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Automatique Manuel

Régler
niveau/échelle

Plage
automatique

Niveau/échelle

Niveau/échelle

Gamme totale imager

GammeNiveau
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X °C

Arrière-plan

ACTIF INACTIF

Régler la 
taille

Cadre central
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Transmission

X

Tout - ARRET Un marqueur

Deux 
marqueurs

Trois
marqueurs

Marqueurs
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Menu

Mesure Mémoire Image Paramètres Caméra

Paramètres

Mémoire

Photos enregistrées par 
l’appareil.
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Menu

Mesure Mémoire Image Paramètres Caméra

Paramètres

Palette Affichage IR-Fusion

Logo Alarme
couleur

Image
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Standard
Saturation
couleurs

Ultra-contraste Définir palette 

Palette

Tout afficher Image unique

Details/échelle Échelle unique

Affichage
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IR max (x2) IR moy (x2)

IR min (x2) Visible

IR-Fusion

Désactivé Activé

Personnaliser

Logo
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Régler
alarme
haute 

Alarme
haute 

désact.

Régler
alarme
basse

Alarme
basse

désact.
Au delà de Dans 

l’interval

Alarme couleur

Menu

Mesure Mémoire Image Paramètres Caméra

Paramètres
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Format de 
fichier Date Sans fil

Unités Heure Stockage 
image

Arrêt auto Langue Avancé

Réglages

Instellingen

Menu

Mesures Mémoire Image Paramètres Caméra

Paramètres
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Mise au 
point auto Vidéo Rétroéclairer

Capture
auto. Torche

Caméra

Mise au point

ACTIF INACTIF
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Vidéo/Audio Enregistrer
vidéo

Vidéo uniq. 

Vidéo

Commencer
capture

Déclench. 
manuel Intervalle

Déclench. 
temp.

Nombre
d’images

Déf. décl. 
temp.

Capture auto
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SmartView
Pr

ix

Fonctionnallités

TiR125
€ 4.995

Ti300
€ 6.195

Ti400
€ 7.995

Ti200
€ 5.495

TiR110
€ 3.995

TiR100
€ 1.995

TiR105
€ 2.995

Modèles
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Merci de votre attention !


