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Détecter – Localiser – Nettoyer

RIDGID offre la solution

Détecter – Localiser – Nettoyer
Source de nouveaux revenues

• Ajouter des travaux de débouchage à votre offre de 
service peut augmenter considérablement votre chiffre 
d’affaires. Il s’agit également d’un service supplémentaire 
envers votre client.

• L’offre ne s’arrête pas au simple débouchage. L’inspection 
caméra et la détection de canalisations sont aussi des 
activités lucratives/rentables.
• Travail supplémentaire: si vous pouvez démontrer qu’une 

réparation est nécessaire, vous pouvez également l’offrir

• Ces services apportent aussi de nouveaux clients.
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DETECTER
• En voyant le problème spécifique vous pouvez prendre 

la solution la plus éfficace pour le résoudre – vous 
sauvez du temps précieux

• Contrôle avant et après: tout le monde peut être certain 
que le nettoyage est fait de manière correcte et 
suffisante.

• Vous pouvez facturer l’emploi d’un caméra à votre 
client  source de revenues supplèmentaires

DETECTER
Qu’est-ce qui détermine la qualité d’un système 

caméra?

• Câble de poussée:

• Doit être robuste et souple. Robuste parce que vous devez pouvoir  pousser assez fort  et 
souple pour prendre les coudes.

• Tête de caméra

• Assez petite pour passer plus facilement dans les coudes et pour ne pas rester 
bloquée

• Tête de caméra arrondie à l’arrière de sorte qu’elle ne se bloque pas

• Objectif “grand angle” pour voir clairement la paroi de la canalisation

• LED éclairées pour plus de visibilité

• Objectif cristal de saphir virtuellement in rayable (par rapport à du verre de 
montre)

• Boîtier en acier inoxydable résistant mieux aux substances chimiques



15/05/2014

3

Quelle caméra choisir?

• Quel est le diamètre maximal que vous voulez inspecter?

• Quel est le diamètre minimal que vous voulez inspecter?

• Type usage: fréquent, semi‐industriel ou industriel

• Quelle longueur devez‐vous pouvoir inspecter?

• Désirez‐vous détecter la caméra?

• Désirez‐vous un compteur métrique?

• Désirez‐vous enregistrer?

• Voulez-vous faire des rapports?

RIDGID offre une gamme de différents cameras selon 
vos besoins

systèmes caméra RIDGID 
Petites diamètres

Nanoreel:
Canalisations 30-75mm 
Tête de caméra 15,5mm
Câble de poussée de 25m (transmetteur 512Hz inclus)
Connectable au CA300 ou au moniteur SeeSnake
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systèmes caméra RIDGID 
Grands diamètres

Compact 2
Canalisations 50-150mm
Câble de poussé e de 30m 
Transmetteur  512Hz inclus
Tête de caméra 25mm
Compteur métrique
Autonivéllante
HQ sotware inclus
Moniteur digitale inclus

RM200: 
Canalisations 50-200mm 
Câble de poussé e de 61m 
Transmetteur  512Hz inclus
Tête de caméra 25mm
Compteur métrique
Autonivéllante
HQ sotware inclus

SeeSake: 
Canalisations 50-300mm
Câble de poussée 61m
Transmetteur 512Hz
Tête de caméra 35mm
Compteur métrique
Autonivéllante
HQ sotware inclus

RIDGID camera systemen
SeeSnake HQ – Gestion de rapports

Création et gestion des 
rapports. Un rapport est un 
ensemble de photos, de 
vidéos et de notes 
concernant une inspection.

Exemple de rapport
Modification des photos
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Localiser

• Localisation exacte du “problème” pour éviter de casser, 
creuser au mauvais endroit.

• Vous pouvez également vérifier l’installation complète 
(aussi utile pour la localisation de fuites).

• Si vous devez creuser à l'extérieur, vous pouvez limiter 
les éventuels dégâts occasionnés aux câbles 
électriques, multimédias et câbles téléphoniques.

• Vous pouvez facilement trouver les fosses septiques en 
utilisant le transmetteur.

RIDGID transmetteurs/récepteurs

NaviTrack Scout
– Traçage de transmetteurs 512Hz, 
33kHz, 640Hz ...
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RIDGID transmetteurs/récepteurs

SR‐20
– Traçage de transmetteurs 512Hz, 33kHz, 640Hz ...
– Traçage de câbles électriques, téléphoniques, 
multimédias, etc...
– Grand écran graphique

SR‐60
– Traçage de transmetteurs 512Hz,       
33kHz, 640Hz ...
–Traçage de câbles électriques, 
téléphoniques, multimédias, etc...
– Écran graphique encore plus grand
– Plus de fréquences

RIDGID transmetteurs/récepteurs

Transmetteur flottant
Pour la recherche de fosses 
septiques

Transmetteur à distance
Montage sur un câble de 
déboucheur ou un flexible 
d’hydrocureuse
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Déboucher: la gamme RIDGID
Déboucheur manuel Machine à tambour

Déboucheur à flexibles en sections Hydrocureuse

Détecter – Localiser – Nettoyer

RIDGID offre la solution


