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C-86%

H-13 %

S-0,1% ou 0,005 %
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Combustible gaz (L-gaz)

CH, - 81,30 %

C,H, - 2,85 %

N, - 14,35 %
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/ 02 - 21 % CSTL"E'EE

Gaz nobles :
He, Ne, Xe... 2 1%

ARER
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Unités

Correspondance entre le pourcentage
et les ppm par volume

Percent PPM
100 1,000,000
10 100,000
1 10,000
0.1 1,000
0.01 100
0.001 10
0.0001 1
etc. etc.
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Pression
S
0,1 mbar
+ 1 mmH,0O
+ 10 Pa
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Gaz de combustion fioul T
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Gaz de combustion gaz naturel 1

O 2
COZ coLLEGE
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NO,
(Suie)
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Gaz de combustion
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Ecran instrument de mesure

O, Oxygéne

CO, Dioxyde de carbone

EE Monoxyde de carbone cS'L"C%'EKE
NO Taux de monoxyde d’azote (option) Sharing e krwlodoe
NOx Valeur NOx (option)

TG Température des fumées

TL Température d’air de combustion

H2 Hydrogéne

Lamd Rapport air/combustible (A)

gA Perte (100 - n)

CO%0 CO réduit en 0 % O,

NO%0 NO réduit en 0 % O, (option)

Rend Rendement (n)

Tirage Mesure du tirage

T rosée Température de point de rosée AW
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Que mesure l'instrument ?
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Ecran instrument de mesure
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02 Oxygéne MESURE
CO; Dioxyde de carbone CALCULE
CO Monoxyde de carbone MESURE
NO Taux de monoxyde d'azote (option) MESURE
NOx Valeur NOx (option) CALCULE
TG Température des fumées MESURE
IL Température d’air de combustion MESURE
H, Hydrogéne MESURE
Lamd Rapport air/combustible (A) CALCULE
gA Perte (100 - n) CALCULE
CO%0 COréduit en 0% O, CALCULE
NO%0 NO réduit en 0 % O, (option) CALCULE
Rend Rendement (n) CALCULE
Tirage Mesure du tirage MESURE
T rosée Température de point de rosée CALCULE
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Que calcule l'instrument ?

CO2 maxX* (21-03)

CO2(%) = 21
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Que calcule l'instrument ?

— COZ max
co,
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Que calcule l'instrument ?
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Que calcule l'instrument ?

=100 — |(t; — tq) X - +B
ne= 9~ ta) *\ 21 %0,

Formule dans laquelle :

nc = le rendement de combustion

% O, = taux d'oxygene dans les gaz de combustion
Tg = température des gaz de combustion

Ta = température de I'air de combustion

A2 et B = coefficients de combustible
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Que calcule l'instrument ?
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Température des fumées

température d’air de combustion
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Que calcule l'instrument ?

Conversion de ppm en mg/kWh

-

CO (ppm) xA=CO non dilué (ppm) _I

|—) CO on dilwe (PPM) X taux de conversion en fonction du
combustible

mg/kWh
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Température du point de rosee
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Ou faire la mesure ?

‘210
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* Slot carte MicroSD

+ Raccordement USB 2.0
Raccordement pour
chargeur de batterie /
adaptateur réseau
Sortie infrarouge
Reset

Ecran en couleur 2.8 pouces TFT
(résolution 240 x 320 pixels)
avec rétro-échirage

Touche “entrée”
4 effleurement tactile

Touche “échap”
4 effleurement tactile”

Pavé
tactile

Touche marche/arrét
tactile

Etui de protection
avec aimants
intégrés

Raccordements température gaz
de fumées et air comburant
Raccordement gaz de fumées inox
Raccordement tirage inox
Raccordements pression
(différentielle) inox
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VAN MARCKE CONGRES!

Comment mesurer ?
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Comment mesurer ?
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Batterie ;
Combustion

En charge

13:42 25.05.,2010 10:18 - 25.05.2010




Comment mesurer ?
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Etalonnage Combustibles

Aspirer Gaz naturel P
de 1'air Gaz naturel R
frais ! LPG
Butane
Propane
Pellets
Gaz étalon

10:20 - 25.,05.2010 10:20 - 25.05.2010
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Comment mesurer ?

21.0°"

Menu principal

Mise en pause
Arrét pompe

Imprimer
'
Tirage »h
Mesures »
»
»
»

21.0°

Yeine mesure

Sharing our knowlsdge
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Hémoire
Réglages
Apercu mesures

10:39 - 25.05.2010 10:39 - 25.05.2010
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Comment mesurer ?
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LI mg/kwWh

H2
ppm
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Comment mesurer ?

fert
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Menu principal

Mise en pause

Arrét pompe

Imprimer

VYeine mesure »

Tirage »

Mesures »
»
»
»

Eend

T °Cd

o

=g

Tir.
- hPa ,

10:33 - 25.05,.2010

Mémoire
Réglages
Apercu mesures
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Comment mesurer ?
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21.0% ¢
. ©

21.0% |
- °

Mise en pause 02 21.0 %
Arrét pompe co 0 ppm
Imprimer C0%0 ---- mg/k
Veine mesure ») H2 0 ppm )
Tirage »h TF ---- °C  h
Mesures » Tair ---- °C
Mémoire » co02 0.0 %
Réglages » Lamd ----

P Rperci nesures§ EerREE At

Rend ---- %

- / \

10:28 - 25.05.2010 10:28 - 25.05.2010
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Comment mesurer ?

21.0% |

21.0% |
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Menu principal

_i-ﬂis en pause
Arrét pompe Arrét pompe
Imprimer Imprimer
Veine mesure ») Yeine mesure »
Tirage »h Tirage
Mesures » Mesures »
Mémoire > Mémoire »
Réglages > Réglages »
Apercu mesures» Apercu mesures ®

- /

10:24 - 25.05.2010 10:25 - 25.05.2010
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Comment mesurer ?

21.0%1 21.0%]
- © . ©
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Mise en pause ["T " eau départ I

Arrét pompe Unités >

Imprimer Combustibles »

Yeine mesure ») Ordre mesures »)

Tirage »h Limites »h
| ]

Mémoire »

Réglages »

Apercu mesures®

10:29 - 25.05.2010 10:29 - 25.05.2010

Comment mesurer ?

21 0 gz i oiczes
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Menu principal

Mise en pause

Arrét Eomie

Veine mesure »
Tirage »
Mesures »
Mémoire »
Réglages »
Apercu mesures®

10:27 - 25.05.2010
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Comment interpréter

les valeurs mesurées ?

Pertes en
cheminée
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Composants fumées
rookgasbestanddelen

Brandstof-/ |
luchtmengsel

Mélange |
air/combustible

Dioxyde de 002
carbone

Optimaal
werkingsgebied

van stookinrichtingen
Fonctionnement optimal de la chaufferie

Monoxyde de *'&s

01
carbone ““'s\d

Oxygene

»
»
Luchttekort 1,10 1,19 1,30 Luchtovermaat

Insuffisance d’air Exces d'air ' W

Comment interpréter

les valeurs mesurées ?
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Composants fumées

Brandstof-/

luchtmengsel
Mélange

air/combustible

o8P U

4..
o
2,
Monoxyde '”b'@
de carbone

taux d'oxygene
iInsuffisant

Insuffisance d'air 1,10 AW




Raisons d'insuffisance d'oxygene

Insuffisance d'air
* Mauvaise régulation du braleur
» Adduction d'air de combustion
Encrassement
Insuffisante
e Qualité d'air de combustion

Charge du braleur
Encrassement de l'injecteur (gaz et fioul)
Mauvaise évacuation des fumeées
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Comment interpreéter
les valeurs mesurées ?

B Chemnée
Koo, ﬁ @ a n
o,
I
[
o taux élevé
d'oxygene

Y

N
Exces d'air
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Raisons du taux élevé d'oxygene

* Mauvaise régulation du brdleur : exces d'air
» Charge du braleur
» Corps de chaudiere non étanche
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Maintenance

4 =  Fonctionnement

« CO

» Stockage
l E & | » Pot a condensat
LLRL * Filtres

e Calibrage bisannuel
obligatoire
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Etat de l'instrument

Réglages

Clavier
Langue

Mode

Heure / Date

vyVVYY

Etat appareil [J
Réglage usine »
Trans. fichier»

11:09 - 25.05.2010

Etat appareil

Etat cellule »
Info cellules »

Batterie »
Statut mémoire»
Info »

11:09 - 25.05.2010
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Diagnostic de l'instrument

Etat cellutle

TF -0.08 %
Tair 160.00 %
co -0.082 %
H2 -8.81 %
NO -9.81 %
02 72.32 %
ek .00 %%
Ubat 34.47 %
That 46.53 %
Ibat 27.34 3%

11:10 - 25.05.2010

(0] ¢

TF: £ 0%

Tair : 100 % (capteur non
raccordé)

CO,H,, NO: 0%

0,:%75%
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Dépannage ?

* Lamesure d'O, est calée a 21 %
=>» Aspiration d'air (filtre, instrument, ...)
=» Contrdler la sonde de gaz de combustion °°“E

e Aucun rendement n'est calculé

= Absence d'un des parametres primordiaux
=> CO, (donc O,) ou température

» Des tirets s'affichent a I'écran (seulement EI)

=>» CO : saturation du capteur = rincer pendant + 20 minutes

= O, : remplacer le capteur AW

Calibrage
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Merci de votre attention !
0 S
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