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PEB 
La ventilation contrôlée à la demande 



PEB 
L’avenir ? La ventilation naturelle ! 
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A. VENTILATION DE BASE 
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SYSTEME C+® EVOII 

Système C+evoII 
La ventilation contrôlée à la demande 
Habitations étanches à l’air 



 
 

190mm 

Healthbox II / Compact 
La ventilation contrôlée à la demande 
Habitations étanches à l’air 

Pas d’accès possible à la technologie 



Healthbox II / Healthbox II Smartzone 
La ventilation contrôlée à la demande 
Habitations étanches à l’air 

Débits garantis : Fonctionnalité et respect des normes 



 
 

Healthbox II 
Les régulations 



 
 



 
 

Healthbox II 
Smartzone 



XVK4 
La ventilation contrôlée à la demande 
Information concernant la santé de la machine 

Connaissance de la santé de la machine 



PEB 
L’avenir ? La ventilation naturelle ! 
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Healthbox II, Endura 
Encodage PEB 



 
 

Healthy Apartment Concept 
Solution Totale 



 
 

Principe de fonctionnement 
 1. Le conduit extérieur veille à l’évacuation de l’air vicié de la 
ventilation qui est expulsé sur le côté de la sortie en toiture.  
 
 
2. L’air frais pour la chaudière est amené au moyen du 
deuxième conduit intérieur.  
 
 
3. Les gaz de combustion de la chaudière sont évacués au 
moyen du premier conduit intérieur et expulsés sur ledessus 
de l’élément de sortie en toiture. 
 

Healthy Apartment Concept 
Triple-Flow 



 
 

Healthy Apartment Concept 
Solution Totale 



Hotte + ventilation de base

- Hotte non motorisée

- Rideau d’air

- Silencieuse

- Haut rendement (85%)

- Filtre anti-graisse métallique 

ODORMATIC 
Hotte de cuisine sans moteur & à rideau d’air 



 
 

Healthy Apartment Concept 
Triple-Flow 

Kit coupe-feu 
intégré avec  clapet anti-retour 



 
 

Référence : LOGIVESDRE - Beauvallon 
Immeuble d’appartements - Triple-Flow 



 
 

D+ Endura Delta 
Récupération de chaleur contrôlée à la demande 



Système E+ 
Récupération de chaleur pour production d’eau chaude 



Système E+ 
Récupération de chaleur pour production d’eau chaude 



Système E+ 
Récupération de chaleur pour production d’eau chaude 



Easyflex 
La ventilation contrôlée à la demande 
Des gaines étanches à l’air 



Entrées d’air 
La ventilation contrôlée à la demande 
I-Flux 



Entrées d’air 
La ventilation contrôlée à la demande 



Entrées d’air 
La ventilation contrôlée à la demande 



Entrées d’air 
La ventilation contrôlée à la demande 



Entrées d’air 
La ventilation contrôlée à la demande 



Entrées d’air 
La ventilation contrôlée à la demande 
Autres possibilités 

Fixvent® Mono AK EVO



Cahier des Charges 
La ventilation contrôlée à la demande 
Neutres / formatés CCT2009 & CCTB2022 



Un Showroom accessible… 
Lundi au vendredi de 8h à 18h Samedi de 9h à 12h 
 

www.exit5.be 
 

www.renson-architects.com 

Sébastien Labilloy 
0476474602 – sebastien.labilloy@renson.be 


